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Графические характеристики
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Графические характеристики



H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

26 Серия WQ(I)

Графические характеристики
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Графические характеристики
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Графические характеристики



 Резина YCW 

/

/

/

/

/

/

/

20Cr13

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

HT200

№ Наименование Материал

Колено с фланцем

Вал колеса

перемешивающего

Рым-болт

Манжетное

уплотнение

Кабель

Кабельный ввод

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое

уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Крышка

всасывания
Соединение

с гибким шлангом

Нитрильный

каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина/ПВХ

Тепловая защита

Перемешивающее

колесо

Пластина

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фланцем
(опционально)

WQ-JY(I)

Погружные канализационные насосы

с перемешивающим механизмом WQ-JY(I)
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Насос оснащен перемешивающим рабочим колесом. 

Когда насос работает, рабочее колесо вращается, 

чтобы предотвратить осаждение грязи рядом с 

насосом, что обеспечивает нормальную работу 

насоса и предотвращает отложение осадка на дне 

бассейна.



Q H

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр
напор-

ного
патрубка

Мощность
Ном.

напряж.

Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

32 Серия WQ-JY(I)

Технические характеристики и размеры
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Q H

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр
напор-

ного
патрубка

Мощность
Ном.

напряж.

Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

Технические характеристики и размеры
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Графические характеристики



Серия WQ-JY(I) 35

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

Графические характеристики



H
[м]

Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

36 Серия WQ-JY(I)

Графические характеристики



HT200

HT200

/

/

/

/

/

/

/

HT200

HT200

Резина YZW

Манжетное
уплотнение

Кабель

Кабельный ввод

Пластина

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое

уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина/ПВХ

Крышка
всасывания

Режущая кромка
Цементирован-

ный карбид

Круглый
термопротектор

Рым-болт

Соединение с

гибким шлангом

Колено с фланцем

№ Наименование Материал

Погружные канализационные насосы

с режущим колесом WQ-QG(I)
Конструкция насоса с 2-х полюсным электродвигателем:

Для соединения

с гибким шлангом

(опционально)

Колено

с фланцем

(опционально)
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Благодаря конструкции с режущим колесом насос 

способен предотвратить засорение в экстренном 

случае. Механизм состоит из вращающегося рабочего 

колеса с режущим лезвием и всасывающей крышкой, 

в которой сделано отверстие специальной формы. 

Край лопасти и зигзагообразное отверстие в крышке 

будут двигаться в противоположном направлении при 

вращении рабочего колеса.



Q H

/

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр

напор-

ного

патрубка

Мощность
Ном.

напряж.

Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

Технические характеристики и размеры
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Графические характеристики
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WQ-W(I)

Погружные канализационные насосы

с незасоряемым режущим колесом WQ-W(I)

Для соединения

с гибким шлангом

(опционально)

Колено

с фланцем

(опционально)

№ Наименование Материал

Резина YZWКабель

Кабельный ввод
(до 4кВт)

Кабельный ввод
(свыше 5,5 кВт)

Пластина
(до 4кВт)
Пластина

(свыше 5,5 кВт)

Электродвигатель

Подшипник

Торцевое

уплотнение

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Манжетное
уплотнение

Маслоподъемник

Воздушный клапан

Рабочее колесо

Корпус

Нитрильный
каучук

Резина/ПВХ

Крышка 
всасывания

Основание

Соединение
с гибким шлангом

Колено с фланцем

Тепловая защита

Рым-болт

SUS304

PPS 

Q235 

QT500

HT200

HT200

HT200

HT200

QT500

QT500
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Благодаря конструкции с режущим колесом насос 

способен предотвратить засорение в экстренном 

случае. Механизм состоит из вращающегося рабочего 

колеса с режущим лезвием и всасывающей крышкой, 

в которой сделано отверстие специальной формы. 

Край лопасти и зигзагообразное отверстие в крышке 

будут двигаться в противоположном направлении при 

вращении рабочего колеса.



Q H

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр

напор-

ного

патрубка

Мощность
Ном.

напряж.

Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

Технические характеристики и размеры

*
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* Автоматическая трубная муфта модели WT идет без крепления под направляющие. Комплект АТМ состоит только из 

основной неподвижной части (крепление к трубопроводу) и кронштейна крепления на фланец насоса.
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Графические характеристики
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Графические характеристики
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Графические характеристики
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HT200 

HT200 

HT200 

HT200 

HT200 

HT200 

Нитрильный
каучук

Манжетное
уплотнение

Крышка
всасывания

Рабочее колесо

Корпус

Маслоподъемник

Колено с фланцем

Тепловая защита

Рым-болт

Соединение с

гибким шлангом

Подшипник

№ Наименование Материал

Резина YZWКабель

Кабельный ввод

Пластина

Корпус ЭД

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Торцевое
уплотнение

Рабочее колесо данного типа насоса – вихревое.

Оно установлено в самой высокой точке проточной 

части, что позволяет насосу перекачивать жидкости с 

крупными включениями.

Погружные канализационные насосы с вихревым

колесом VORTEX WQ-X(I)
Конструкция насоса с 2-х полюсным электродвигателем:

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фланцем
(опционально)

0,75 кВт ~ 1,5 кВтWQ-X(I)

2,2 кВт ~ 4 кВтWQ-X(I)

Для соединения
с гибким шлангом
(опционально)

Колено
с фланцем
(опционально)



Q H

мм м³/ч м об/мин кВт А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр
напор-

ного
патрубка

Мощность
Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

H
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Q (м³/ч)

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]
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Графические характеристики

Технические характеристики и размеры
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HT200

HT200

HT200

HT200

Наименование Материал

Резина YZWОсновной кабель

№

Пластина

Нитрильный
каучук

Карбид кремния/
карбид

вольфрама

Резина YZW

Кабельный ввод

Дополнительный
кабель

Тепловая защита

Корпус ЭД

Подшипник

Датчик протечки

Торцевое
уплотнение

Маслоподъемник Резина/Другое

Манжетное
уплотнение

Рабочее колесо

Корпус

Крышка
всасывания

Воздушный
клапан

Рым-болт

Резина/Другое

Погружные высоконапорные канализационные

насосы WQ-H(I)
Конструкция насоса с 4-х полюсным электродвигателем:

2

16

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14

15

Для соединения

с гибким шлангом

(опционально)

Колено

с фланцем

(опционально)

Специально разработанное полуоткрытое рабочее 

колесо увеличивает максимальный размер 

пропускаемых частиц в рабочей жидкости и 

увеличивает производительность на 20%.



Q H

мм м³/ч м об/мин кВт В А мм кг

Размеры, мм
Модель

Муфта

Частота

вращения

Диаметр

напор-

ного

патрубка

Мощность
Ном.

напряж.

Ном.

ток

Макс.
диаметр

прохода тв.
частиц

Масса

H
[м]

Q (м³/ч)Q (м³/ч)

H
[м]

Графические характеристики

Технические характеристики и размеры

48 Серия WQ-H(I)



Примечание: Используется 32 гидравлическое масло

Таблица моделей насосов и объема масла

Количество включений в час
Частота включений насосов WQ в час в зависимости 

от мощности:

0,37-4 кВт 30 включений в час 

5.5-11 кВт 16 включений в час 

15-22 кВт 14 включений в час 

30 кВт 10 включений в час 

37-55 кВт 8 включений в час 

75-200 кВт 5 включений в час 
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Электродвигатель 
Емкость 

масла, мл  
Дополнительно  

Емкость 
масла, мл 

Дополнительно 

2П-0.37 кВт 320  4P-2.2 кВт 1300  

2П-0.55/0.75/1.1 кВт 500 

40/50WQ1 5-8-1.1(I) 

40/50WQ15-13-1.(I) 

50WQ10-15-1.1QG(I) 

50WQ15-12-1.1QG(I) 

40/50WQ15-13-1.1 JY(I) 

40/50WQ15-8-1.1JY(I) 

4P-4 кВт 1200  

2П-1.1 кВт 670  4P-5.5 кВт 4200  

2П-1.5 кВт 940  4P-7.5 кВт 4800  

2П-2.2 кВт 1160  4P-11 кВт 5200  

2П-3 кВт 1100  4P-15 кВт 5100  

2П-4 кВт 1300  4P-18.5/22 кВт 4600  

2П-5.5 кВт 2140  4P-30 кВт 8600  

2П-7.5/11/15 кВт 2000  4P-37/45 кВт 9100  

6П-22/30/37 кВт 9100  4P-55/75 кВт 9600  

6П-45/55/75 кВт 14000  4/6P-90-150 кВт 25000  

8П-22 кВт 9100     

 



Сечение кабелей WQ

Количество 

полюсов 

Мощность, 

кВт 

Прямой пуск 

Сечение кабеля, мм² 

Y/  

Сечение кабеля, мм² 

2 

0,37 

4х0,75 

0,55 

0,75 

1,1 

1,5 

2,2 

3 

4 4х1 

5,5 4х1,5 

7,5 4х2,5 

11 4x4+3x0,75 
4x2,5+3x2,5+3x0,75 

15 4x6+3x0,75 

4 

2,2 
4х1,5 

4 

5,5 
4х2,5 

7,5 

11 4x4+3x0,75 
4x2,5+3x2,5+3x0,75 

15 4x6+3x0,75 

18,5 
4x10+3x0,75 

4x6+3x6+3x0,75 22 

30 4x16+3x0,75 

37 4x25+3x0,75 
4x10+3x10+3x0,75 

45 

____________ … ____________ 

55 4x16+3x16+3x0,75 

75 4x25+3x25+3x0,75 

90 2(3х35+1х25)+3х0,75 

110 2(3х50+1х25)+3х0,75 

132 
2(3х70+1х35)+3х0,75 

150 

6 

22 4x10+3x0,75 4x6+3x6+3x0,75 

30 4x16+3x0,75 
4x10+3x10+3x0,75 

37 4x25+3x0,75 

45 
4x16+3x16+3x0,75 

55 

75 4x25+3x25+3x0,75 

90 2(3х35+1х25)+3х0,75 

110 2(3х50+1х25)+3х0,75 

132 
2(3х70+1х35)+3х0,75 

150 

8 22  4x6+3x6+3x0,75 

 

____________ … ____________ 

____________ … ____________ 

Δ
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____________ … ____________ 

4x16+3x0,75
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